











-EN -

Furniture containing wood-based panels (particle
board, fibreboard, plywood etc.) may emit into indoor
air inconsiderable amounts of substances used in the
production processes. The level of this emission is
examined and it meets the applicable standards. After
assembling the furniture, it is advised to regularly
ventilate the room where the furniture stands, which
should last about four weeks or until the smell is
eliminated.

- DE -

Mobel mit Holzwerkstoffplatten (Spanplatten,
Faserplatten, Sperrholz usw.) kdnnen unbedeutende
Mengen von Stoffen, die in den Produktionsprozessen
verwendet werden, in die Raumluft emittieren. Die Hohe
dieser Emissionen wird gepruift und entspricht den
geltenden Normen. Nach dem Zusammenbau der Mobel
ist es ratsam, den Raum, in dem die M&bel stehen,
regelméRig zu luften, und zwar Uber etwa vier Wochen
oder solange, bis der Geruch verschwindet.

-FR -

Les meubles contenant des panneaux a base de bois
(panneaux de particules, panneaux de fibres de bois,
panneaux contreplaqués etc.) peuvent émettre dans
I'air des quantités négligeables de substances utilisées
dans les processus de production. Le niveau de cette
émission est examiné et il répond aux normes
applicables. Apres avoir assemblé les meubles, il est
conseillé d’aérer régulierement le local ou se trouvent
les meubles, ce qui va durer environ quatre semaines
ou jusqu'a ce que l‘'odeur soit éliminée.

-ES -

Los muebles hechos de tableros derivados de la madera
(tableros de particulas, fibras, madera contrachapada,
etc.) pueden emitir al aire interior cantidades
insignificantes de sustancias utilizadas en los procesos
de produccion. El nivel de esta emision esta probado y
cumple con los estandares aplicables. Una vez
montados los muebles, se recomienda ventilar
regularmente la habitacion en la que estos se
encuentren, lo que debe repetirse durante unas cuatro
semanas o hasta que se elimine el olor.

-PL -

Meble zawierajace ptyty drewnopochodne (ptyta
widrowa, ptyty z widkien, sklejka itp.) moga emitowac
do powietrza w pomieszczeniach, nieznaczne ilosci
substancji uzywanych w procesach produkcji. Poziom
tej emisji jest badany i spetnia obowiazujace normy. Po
zmontowaniu mebla zaleca sie regularne wietrzenie
pomieszczenia, w ktérym znajduje sie mebel, co
powinno trwac okoto cztery tygodnie lub do czasu
wyeliminowania zapachu.

-RU -

Meb6enb, cogepxalian gpesecHble nanTbl (ACM, ABI,
haHepy 1 Ap.), MOXET BblAeNSATb B BO34yX NOMeLLeHNi
He60/bLUIOE KOIMYECTBO BELECTB, UCMO/Ib3yeMbIX B
NPOu3BOACTBEHHbIX NpoLeccax. YpOBeHb 3TOro
BblJe/IeHUsI NPOBEPEH N COOTBETCTBYET NMPUMEHUMbIM
cTtaHgapTaMm. Mocne c60pky me6enn pekoMeHayeTcs
perynspHo npoBeTpyBaTh NoMelleHne ¢ Mebenbio B
TeuyeHne OKOJI0 YeTbIpex Hedeslb WU A0 YCTpaHeHs
3anaxa.

-CZ-

Nabytek s panely na bazi dieva (dfevotfiska,
dievovlaknité desky , preklizka atd.) mdze uvolfiovat do
vzduchu v mistnosti malé mnozstvi latek pouzivanych
pfi vyrobé. Hladina téchto emisi je testovana a spliuje
platné normy. Po provedeni montaze nabytku se
doporucuje mistnost, v které se nachazi nabytek,
pravidelng vétrat, a to po dobu asi &tyF tydnl nebo do
vymizeni pachu.

-SK —

Z nabytku, ktory ma niektoré €asti vyrobené z panelov na
béaze dreva (drevotrieskové dosky, drevovlaknité dosky,
preglejka atd.), sa mézu do ovzduSia v interiéri
uvolfiovat zanedbatel'né mnozstva latok pouzivanych vo
vyrobnych procesoch. Uroveri tychto emisii je
kontrolovana a spifia platné normy. Po zloZeni nabytku
sa odporuca pravidelne vetrat' miestnost, v ktorej ste

umiestnili zmontovany nabytok. Vetrajte priblizne Styri
tyzdne alebo kym zapach nezmizne.

-HU -

A faalapu lemezeket (faforgéacslap, farostlemez, rétegelt
lemez stb.) tartalmazé butorok a beltéri leveg6be kis
mennyiségben kibocsathatnak a gyartasi
folyamatokban hasznalt anyagokat. Ennek a
kibocsatasnak a szintje tesztelve van, és megfelel a
vonatkoz6 szabvanyok kdvetelményeinek. A bator
oOsszeszerelése utan javasolt a batort befogadd
helyiséget rendszeresen szell6ztetni, ami koralbeltl
négy hétig, vagy a szag megsz(inéséig tartson.

-BG -

Meb6ennTte, B KOUTO ca N3M0OA3BaHN MNI0CKOCTU Ha
AbpBecHa ocHoBa (MY naockocTn, NJIOCKOCTH OT
AbPBECHM B/lakHa, lWnepnaart v gp.) morar ga otaenat
BbB Bb3/yXa B NOMeLLEHNATa He3HAUNTENHN
KOSIMYecTBa BeLecTBa, 3N0A3BaHN B
npou3BoACTBEHUTE NpoLecu. HNBOTO Ha Te3n
OTAeNsHN BellecTBa e TeCTBaHO U U3NbJIHABA
M3NCKBaHUATA Ha AelcTBalmTe cTaHgapTn. Cneg
crnob6siBaHe Ha mebennTe ce NpenopbyBa PefoBHO
npoBeTpsiBaHe Ha NOMELLIEHNETO, B KOeTO ca mebenuTe,
B NPOABb/DKEHNE HA OKOJI0 YeTUPU CeAMULMN NN AOKaTO
MUpu3mara n3yesHe.

-TR -
Ahsap paneller (sunta, odunlifi kontrplak, vb. paneller)
iceren mobilyalar, i¢ mekandaki havaya, az miktarlarda
Uretiminde kullanilan maddelerin salinimina yol
acabilirler. Bu emisyonun seviyesi test edilmistir ve
gecerli standartlari karsilamaktadir. PMobilyanin
kurulumunun ardindan, yaklasik dort hafta boyunca
veya koku giderilene kadar, mobilyalarin bulundugu
odanin dizenli olarak havalandiriimasi onerilir.

-PT -

Os moéveis que contém painéis a base de madeira
(aglomerado de particulas, aglomerado de fibras,
contraplacado, etc.) pode emitir, para o ar interior,
quantidades insignificantes de substancias utilizadas
nos processos de producéo. O nivel destas emissoes €
testado e cumpre as normas aplicaveis. Uma vez
montado um mavel, recomenda-se que a sala onde o
movel é colocado seja arejada regularmente, o que
deve durar cerca de quatro semanas ou até o cheiro ter
desaparecido.

-SLO -

Pohistvo sestavljeno iz lesenih ploS¢ (iverna plosca,
ploSce iz lesenih vlaken, furnir itd.) lahko v zrak v
prostorih izhlapeva manjSe koli¢ine snovi, ki so se
uporabljale v proizvodnjih postopkih. Raven te emisije
je testirana in ustreza veljavnim standardom. Po
namestitvi pohiStva je priporoceno redno prezracevati
prostor, v katerem se pohiStvo nahaja. PrezraCevanje
naj bi trajalo priblizno Stiri tedne oz. dokler vonj ne
izgine.

-NL —

Meubelen die platen op houtbasis bevatten (spaanplaat,
vezelplaat, multiplex, enz.) kunnen in de binnenlucht
onbeduidende hoeveelheden stoffen uitstoten die in het
productieproces worden gebruikt.. Het niveau van deze
emissie wordt getest en voldoet aan de geldende
normen. Eenmaal een meubelstuk is gemonteerd, is het
raadzaam de kamer waarin het meubelstuk is geplaatst
regelmatig te luchten, wat ongeveer vier weken moet
duren of totdat de geur is verdwenen..

- SRB —

Namestaj koji sadrzi ploce na bazi drveta (iverica, ploce
od vlakana, Sperploca, itd.) moZe da emituje u vazduh u
prostorijama, neznatne koli€ine supstanci koje se
koriste u proizvodnim procesima. Nivo ove emisije je
testiran i ispunjava vazece standarde. Nakon sklapanja
namestaja, preporucuje se redovno provetravanje
prostorije sa namesStajem, Sto bi trebalo da traje oko
Cetiri nedelje ili dok se miris ne eliminiSe.

- EST -

Puidupdhiseid plaate (puitlaastplaat, puitkiudplaat ,
vineer jne) sisaldav méobel v8ib vahesel maaral
eraldada dhku tootmisprotsessides kasutatavaid aineid.
Selle emissiooni tase on testitud ja vastab kehtivatele

standarditele. Parast moobli kokkupanekut on
soovitatav ruumi koos moébliga regulaarselt
ventileerida, mis peaks kestma umbes neli nadalat voi
kuni I6hna kadumiseni.

-RO -
Mobilierul care contine panouri pe baza de lemn (PAL,
panouri din fibre , placaj etc.) poate emite in mediul
Tnconjurator cantitati nesemnificative de substante
utilizate Tn procesele de productie. Nivelul acestor
emisii este masurat si se incadreaza in standardele n
vigoare. PDupa asamblarea mobilierului, se recomanda
aerisirea camerei in mod regulat, timp de aproximativ
patru saptamani sau pana cand mirosul dispare.

-HR =

NamjesStaj koji sadrzi plo€e na bazi drva (iverica,
vlaknatice, Sperploc¢a itd.) moze ispustati u zrak u
prostorijama, neznatne koli¢ine tvari koje se koriste u
proizvodnim procesima. Razina ove emisije je ispitivana
i zadovoljava vazeée standarde. Nakon sastavljanja
namjeStaja preporuca se redovito provjetravanje
prostorije u kojoj se nalazi namjestaj, Sto bi trebalo
trajati oko Cetiri tjedna ili dok miris ne nestane.

-SV-—
Mobler som innehaller trabaserade skivor (spénskiva,
fiberskivor , plywood etc.) kan slappa ut sma& mangder
amnen som anvéands i produktionsprocessen till
inomhusluften. Utslappsnivan &r testad och uppfyller
tillampliga standarder. Efter montering av din mébel
rekommenderas att regelbundet vadra rummet med
mébeln, vilket bér paga i cirka fyra veckor eller tills
lukten ar forsvunnen.

g

I mobili che contengono pannelli a base di legno
(pannelli truciolari, pannelli di fibre, legno compensato,
etc.) possono emettere nell’aria, nei locali in cui tali
mobili sono installati, quantita insignificanti di sostanze
utilizzate nei processi produttivi. Il livello di questa
emissione viene controllato e soddisfa gli standard
applicabili. Dopo aver assemblato i mobili, si consiglia
di ventilare regolarmente la stanza con questi mobili, il
che dovrebbe durare circa quattro settimane o fino
all’eliminazione dell’odore.

- UKR -

Me6ni, siki MicTATb gepeBonoxigHi NANTN (OpieHTOBaHO-
CTPYXKOBY a60 AepeBNHHOBOIOKHUCTY M/UTY,
haHepy), MOXYTb BUKMAATN B NOBITPSA B NPUMILLLEHHAX
He3HauHy Ki/lbKiCTb Pe4OBWH, Siki BUKOPUCTOBYIOTbLCA B
npoueci BUpo6GHMLTBA. PiBeHb LMX BUKUAIB
BUMIPIOETBCA | BiANOBIAAE YAHHUM HOPMaM.
PekomMeHAyeTLCA peryisipHo NpoBiTproBaTH
NOMILLEHHS, B AKOMY 3HAXOAATbCSA WOWHO cKNageHi
Meb6/1i, — e MOBUHHO TpMBaTU NPUBAN3HO YOTUPU TUXKHI
ab0 4O MOMEHTY BUAA/IEHHSA 3anaxy.

- LT =

Baldai, kuriy sudétyje yra medienos plok3€iy (medZio
droZliy plok3c€iy, medzio plauso ploksciy, faneros ir kt.)
i patalpy org gali iSskirti nedidelj kiekj medziagy,
naudojamy gamybos procesuose. Sios emisijos lygis
yra tikrinamas ir atitinka galiojancius standartus.
Surinkus baldg rekomenduojama reguliariai védinti
patalpg, kurioje jis yra, kas turéty trukti apie 4 savaites,
kol kvapas visiSkai iSnyks.

LV -

Koka mébeles (skaidu platnes, Skiedru platnes,
saplaksnis utt.) var izdalit nelielu daudzumu vielu telpa ,
ko izmanto raZo$anas procesa. Sis emisijas limenis tiek
pétits, un tas atbilst paSreizéjiem standartiem. PPéc
mébelu uzstadiSanas ieteicams regulari védinat telpu,
kura atrodas mébeles — vismaz Cetras nedélas vai lidz
smakas pazuSanas bridim

-Fl -

Puupohjaisia levyja (lastulevy, kuitulevy, vaneri jne.)
sisaltavat kalusteet voivat paastda sisailmaan pienia
maaria tuotantoprosesseissa kaytettyja aineita. Taman
paaston taso on tutkittu ja se téyttdd voimassa olevat
normit. Kalusteiden asentamisen  jalkeen on
suositeltavaa tuulettaa huone, jossa kalusteet ovat
saanndllisesti, minka tulisi kestaa noin nelja viikkoa tai
kunnes haju on poistunut. 5/43
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